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CITY TOUCH

Anwendung: Luftreiniger für alle Arten von Innenraumumgebungen, z.B. 
Krankenhäuser, Hotels, Büros, Wohnungen, Schulen, öffentliche Gebäude und 
Orte, an denen eine hohe Luftreinheit erforderlich ist. 
Einbaumöglichkeit: Bodenstehend mit Anzeige bei notwendigen Filterwechsel, 
Kindersicherung 
Stromversorgung (V): 220..240 V
Nominale Stromspannung (V): AC 230 V / 50 Hz 
Filter: Vorfilter, Molekularfilter, E11
Clean Air Delivery Rate (CADR): 500 m³/h
Prticle Cumulate Clean Mass (CCM): P4  ≥ 12.000 mg 
Cleaning Energy Efficiency: High efficiency class (GB 18801.2015)
Timer: 2, 4, 8, 10 oder 12h
Durchschnittlicher Luftreinigungsbereich (m²): 60 m²
Sensor: VOC-Sensor und adaptive Luftmengenregelung
Betriebsmodus: Quick, Sleep, Mode
Maximaler Energieverbrauch (W): 40 W 

Art.- Nr. Typ Abmessungen BxHxT (mm) Geräuschpegel (dB(A)) Frachtgewicht (kg)

94000152 Luftreiniger City Touch 340x 496x 388 60 8,2

94000155 Ersatzfilter Vorfilter

94000156 Ersatzfilter-Set EPA-Filter (2 Stück)

94000157 Ersatzfilter-Set Molekularfilter (2 Stück)

Filter sind in Standardverseion bereits enthalten.

VORTEILE 

• EPA-Filter der Filterklasse E11
• Reduziert PM1 und PM2,5
• Bessere Luftqualität für Personen 

mit Asthma oder Allergien

 

• Reduziert Gerüche mit 
Molekularfilter

• Reduziert die Belastung aus der 
Umwelt

Abdeckung
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